TiPS UND TECHNIK R oo

Aus einem Guf3

Wenn alle Stricke reiBen:
Wir zeigen, wie man Blinkerglaser nachgieBt!

Wer kennt das nicht? Die frisch re-
staurierte Fuhre parkt fiir fiinf Mi-
nuten vor dem Supermarkt — und
weist danach prompt die ersten
Blessuren auf. Die Sache wird rich-
tig drgerlich, wenn schwer ersetzba-
re Teile beschiidigt werden. Denn
spitestens nach dem fiinften frucht-
losen Veterama-Besuch ist man die
Sache leid — und sucht nach neuen
Losungen. Wenn alle Stricke
reifien, darf’s gern auch etwas gro-
Berer Aufwand sein — zum Beispiel
das Herstellen von Blinkergliisern
in eigener Regie. Klingt schwierig?
OLDTIMER-PRAXIS-Autor Mar-
kus Thomé zeigt, wie man’s macht.

Ein Wort zuvor: Man braucht kaum Vorkennt-

nisse und kein Spezialwerkzeug — das macht

die Angelegenheit ausgesprochen preiswert.

Alle Arbeitsschritte, angefangen von der Her-

stellung der Giefiform iiber das eigentliche
Ausgieflen bis hin zum fertig iiberarbeitetenund = s G e
farblich angepalBiten Teil sind in Eigenregie zu  Nicht mehr zu retten: das zerlemperte Blinkerglas eines VW Kiibels nach der Demontage. Ersatz gibt es
bewerkstelligen. In meinem Fall war das Blin-  nicht (oder nur fiir inflationéres Geld) — da kann Selbermachen durchaus eine Lésung sein.
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Arbeits-Erleichterung: Nach diesem Gegenstiick Das Gehéuse ist eine Pappschachtel; zur Stabili- Plazierung des Formstiicks in der GieBform: Die
wird die Grundform zum AbgieBen erstellt. sierung werden sechs PaBstifte mit eingegossen. Kontur darf nicht verdndert werden.

TR

Das Glas muB (fiir den zweiten AbguB!) waage- Das Basismaterial: Silikon-Kautschuk, der im Ver- Néchster Schritt: Der Silikon-Kautschuk wird nun
recht und tief genug in der Form plaziert werden. héitnis 1:1 mit Harter angemischt wird. bis zur Oberkante des Glases ausgegossen.
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Nach dem Trocknen des Kautschuks kann der Fixierungshalter abgenommen werden. Das Glas wird entnommen, die Unterseite des Kautschuks nach Ein-
schliissen und Form-Fehiern begutachtet. Im Randbereich arbeiten wir Vertiefungen ein, die spéater als zusétzliche Fixierungspunkte dienen.

Cel

Auf die Kautschuk-Oberfidche und die Fiihrungsbolzen (aber nur dal) brin-
gen wir Vaseline als Trennmittel auf. Es folgt der zweite GieBvorgang.

Nach dem Aushérten haben wir zwei Formhdlften. Die Formen miissen nun penibel von Trennmittelresten gereinigt werden — selbst minimale Vaselinereste

wiirden eine unsaubere Oberfldche beim GieBling nach sich ziehen. Die beiden Teile der Form werden nun zusammengesetzt und ein GieBkanal eingearbei-
tet. Durch diesen Kanal wird spé#ter das transparente Wachs eingefiillt — der eigentliche GieBvorgang kann beginnen! Wichtig: Abliiftzeiten beachten.

kerglas eines alten VW-Kiibelwagens zerbro-
chen. Da das deckungsgleiche Pendant aber
noch in makellosem Zustand zur Verfiigung
stand, stand der Reproduktion nichts mehr im
Wege. Es geht natiirlich auch ohne Gegen-
stlick: Mit Gips oder simpler Knetmasse las-
sen sich fehlende Teilstiicke leicht ergéinzen, und
mancher wird (aus der Not geboren) vielleicht
sein verborgenes Modelliertalent entdecken.
Die zentrale Frage der Hausmacher-Nachfer-
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tigungsaktion ist, welches Material zum Nach-
gieBen verwendet wird. Am besten eignen sich
transparente Polyester- oder Epoxyd-GieBhar-
ze — letztere sind teurer, aber auch widerstands-
fahiger. Das Material wird mit entsprechen-
den Hiirtern gemischt, wobei die Verarbeitungs-
und Abluftzeiten die grofite Rolle spielen: Ein
Blick in die Bedienungsanleitung klirt auf; die
Zeit bis zum vollstindigen Aushirten kann bis
zu 24 Stunden dauvern! Entscheidend ist auch

der Schrumpfungsfaktor des Harzes: Die
Schrumpfung kann, je nach Basismaterial,
durchaus einige Prozent betragen, was wir bei
der Herstellung der Giefform natiirlich be-
riicksichtigen miissen.

Unterm Strich sollten beim Material-Einkauf
folgende Punkte beachtet werden: Verarbei-
tungszeit, Aushiirtezeit, Schrumpfungsfaktor,
Transparenz und Diinnfliissigkeit. Gerade der
letzte Punkt ist fiir gutes Gelingen wichtig: Je



Die Nachfertigungen werden im Idealfall so prézise und detailgetreu, daB
selbst Nummern und die vom TUV geliebten Wellenlinien gut sichtbar sind.

nachdem, wie filigran und verwinkelt die Form
unseres Nachbauteiles ist, mull das Harz in
wirklich jede Ecke und Kante der Form flieBen.
Dabei miissen wir auch beim Ansetzen der
Harz/Hirter-Mischung auf vorsichtiges Riihren
achten, um die ungewiinschte Blidschenbildung
zu vermeiden. Wenn diese Blidschen nimlich
aushiirten, wird unser GieBling unbrauchbar!
Meine Versuche, das Harz nach dem Zumi-
schen des Hiirters unter Luftausschluf} zu eva-

Das Hausmacher-Blinkerglas nimmt Konturen an: Nach dem Aushéarten
werden die Pafstifte gezogen und die Form zerlegt.

Der GieBgrat muB sorgféltig abgetrennt und iiberschliffen werden; das Harz
kann sehr hart sein und dementsprechend schnell brechen.
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Deutlich zu sehen: Giberfliissige, ausgehartete GieBmasse an der herausge-

arbeiteten Einfiill6ffnung unserer GieBform.

kuieren, brachten nicht den gewiinschten Erfolg.
Kleiner Tip: Nach vorsichtigem Riihren kurz
abliiften — so geht’s auch.

Weiterer wichtiger Punkt: die Farbgebung.
Nach dem Ausgieflen verwende ich handelsiib-
liche lasierende Farben, wie sie zum Beispiel
fiir die Hinterglasmalerei angeboten werden —
erhiltlich in jedem Hobbybedarfsladen. Diese
Farben werden einfach auf die restlos ausge-
hiirtete (!) Innenseite des Objekts aufgetragen.

Zwei fertige GieBlinge; das linke Glas ist bereits farblich dem Original ange-
glichen — die Farbe dazu gibt's im Hobby- und Bastelbedarfsladen.

Das fertige Eigenbau-Blinkerglas kann noch mit spezieller Kunststoffpolitur
(oder ordindrer Zahnpasta) auf Hochglanz gebracht werden.

Als zweite, elegantere (und aufwendigere) Va-
riante bietet sich das Pigmentieren des Mate-
rials vor dem Ausgieflen an. Wir sehen: Fiir un-
sere Blinkerglas-Nachfertigung braucht’s pri-
miir ein paar MuBestunden und ein Hidndchen
fiir filigranes Schaffen. Dafiir halten sich die Ko-
sten im Rahmen — und nicht mal Erbsenziihler
werden den Unterschied zwischen Original
und Nachbau erkennen.

Markus Thomé
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